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Draadloze draaiknop voor dimmers

\%_#,
Price: €23.96
SKU: 70236

Product Categories: Wandschakelaars

Product Page:

https://www.elektrocentrale.nl/product/draadloze-draaiknop-voor-dimmers/

Product Summary

Wil je snel en eenvoudig een dimmer toevoegen aan je verlichting? De draadloze
draaiknop is overal te plaatsen. Plak hem aan de muur, verbind met een
inbouwdimmer of stekkerdimmer en dim je favoriete lamp vanaf elke gewenste
plek in huis.
- Compact en modern ontwerp - Intuitief dimmen door de draaiknop te draaien
of in te drukken om uw lampen in- en uit te schakelen - Te combineren met
KlikAanKlikUit-inbouwdimmers, stekkerdimmers en ALED lampen - Overal te
plaatsen - Zendbereik tot 30 meter Handleiding
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Product Description
Beschrijving
De gemakkelijkste manier om te dimmen

Op zoek naar een draadloze draaiknop om vanaf elke gewenste plek je verlichting
te dimmen? Met de AWRT-1000 schakel en dim je jouw lampen overal in huis. De
draadloze draaiknop werkt met alle KlikAanKlikUit ALED lampen én alle
KlikAanKlikUit-dimmers, zoals de ACM-250-LD inbouw leddimmer en de ACC-250-LD
stopcontactdimmer. Zo is het voortaan mogelijk om hanglampen, plafonnieres en
bedrade lampen - bijvoorbeeld bureaulampen - draadloos te dimmen.

Overal te plaatsen

Het draadloze ontwerp - de draaiknop werkt op een CR2032 knoopcelbatterij -
maakt de AWRT-1000 het ideale product voor elke ruimte in huis. Plaats de dimmer
waar je maar wilt door gebruik te maken van het meegeleverde dubbelzijdige tape
of schroef deze op een eventuele inbouwdoos.

Onthoud je dimstand

De dimmers van KlikAanKlikUit maken gebruik van dimgeheugen. Schakel je een
lamp uit en weer in, dan zal de deze meteen branden op de oude dimstand. Zo hoef
je niet steeds opnieuw je ideale dimstand in te stellen.

Eenvoudige installatie

Het installeren van de draadloze draaiknop AWRT-1000 is heel eenvoudig. Met
behulp van de meegeleverde handleiding is je draaiknop binnen een paar minuten
klaar voor gebruik. Met KlikAanKlikUit geen ingewikkelde installatieschema's of het
trekken van extra draden, het enige wat je hoeft te doen is het batterijtje plaatsen
en koppelen aan je ontvanger.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met het Internet Control Station leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je
KlikAanKlikUit-producten aan het Internet Control Station en bedien alles - van
verlichting tot elektrische gordijnen - met je smartphone of tablet. Of stel naar
wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo
gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de
cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Extra informatie
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Type
AWRT-1000

Artikelnummer
70236

EAN
8713439702361

Afmetingen
80x80x25mm

Voeding
Batterij (CR2032)

Inhoud verpakking

- Draadloze draaiknop
- Batterij (CR2032)

- Bevestigingsmateriaal
- Handleiding

Toepassingsgebied
Binnen

Productlijn
Start Line (433MHz)

Montage
Opbouw
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Producttype
Zender

Zendbereik
30 meter (binnenshuis)

Functionaliteit
Dimmen

Voor bediening van
Verlichting

Meerdere groepen lampen aansturen
Nee

Werkt met bestaande vaste schakelaar

Niet van toepassing

2-weg status terugkoppeling *
Nee

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=pARSH3I89vA

Product Gallery
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