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Draadloze dubbele wandschakelaar

Price: €21.89

SKU: 70012
Product Categories: Wandschakelaars

Product Page:
https://www.elektrocentrale.nl/product/draadloze-dubbele-wandschakelaar/

Product Summary

AWST-8802

Dubbele draadloze wandschakelaar voor draadloze bediening van twee of meer
lampen/apparaten.
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- Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige tape en/of schroeven
worden bevestigd - Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) -
Verzendbereik tot 30 meter

Product Description

Met de AWST-8802 Dubbele Draadloze Wandschakelaar schakel je KlikAanKlikUit
ontvangers gemakkelijk aan of uit. Deze schakelaar kun je overal in huis plaatsen,
zonder gedoe met draden of hoge spanning, de zender werkt namelijk op
batterijen. Met één druk op de knop bedien jij je huis vanaf nu draadloos!
Uitgebreide mogelijkheden

Met de AWST-8802 schakel je je KlikAanKlikUit ontvangers altijd vanaf de perfecte
locatie in huis. Je kunt bijvoorbeeld je verlichting (ALED-lampen), elektrische
apparatuur (in combinatie met ACC-2300) en rolluiken en zonwering (in combinatie
met ASUN-650) eenvoudig bedienen. Met het meegeleverde bevestigingsmateriaal
plaats je deze draadloze dubbele schakelaar op de voor jou ideale locatie in huis.
Zo heb je ook na bijvoorbeeld een verbouwing je schakelaar nog steeds op de juiste
plek.

Combineer voor meer

Voor nog meer mogelijkheden kun je deze schakelaar combineren met een mini
inbouwontvanger. Zo kun je heel eenvoudig een wisselschakeling of
hotelschakeling creéren. De mini inbouw ontvanger installeer je achter een
bestaande enkelpolige schakelaar en de draadloze dubbelpolige schakelaar plaats
je eenvoudig op een andere gewenste positie, zodat je de verlichting op twee
posities kunt bedienen. Aangezien het gaat om een draadloze dubbelpolige
schakelaar, kun je vervolgens ook een extra lamp of bijvoorbeeld een ventilator
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draadloos bedienen.

Groot bereik

Het signaal van de wandschakelaar gaat door muren, ramen en deur
Extra informatie

Type
AWST-8802

Artikelnummer
70012

EAN
8713439000047

Afmetingen
80 x 80 x16 mm

Voeding
3V lithium batterij CR2032 (inbegrepen)

Inhoud verpakking

- Dubbele draadloze wandschakelaar inclusief batterij (CR2032)
- Schroeven en dubbelzijdige tape

- Handleiding

Toepassingsgebied
Binnen

Productlijn
Start Line (433MHz)
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Functionaliteit
Aan/uit schakelen

Montage
Opbouw

Voor bediening van
Apparaten, Verlichting

Producttype
Zender

Meerdere groepen lampen aansturen

i

Zendbereik
30 meter (binnenshuis)

Werkt met bestaande vaste schakelaar
Niet van toepassing

2-weg status terugkoppeling *
Nee

Product Gallery
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AAN fLIT /
DIMMEN

W

MEER APPARATEN
BESTUURBAAR

R

BEVESTIG
HET OVERAL

LANGE
BATTERL DUUR
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