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LED INBOUWSPOT | VARDA | SLIM-FIT | 5W | DIM2WARM |
CHROME

Price: €16.72

SKU: 273467

Product Categories: Inbouwspots Badkamer, Inbouwspots woonkamer, Lampen
Product Page:
https://www.elektrocentrale.nl/product/led-inbouwspot-varda-slim-fit-5w-dim2warm-

chrome/

Product Summary
LED Inbouwspot VARDA Dim2Warm

Deze compacte inbouw LED-spot van 5W is een unieke verlichting die dankzij zijn
slanke ontwerp van slechts 26mm hoogte bijna overal geinstalleerd kan
worden. Het gebruiksgemak wordt verder vergroot door de ingebouwde
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doorlusdriver, waarmee je niet alleen tijd, maar ook installatiekosten bespaart. Met
een lichtsterkte van 420 lumen is deze spot een volwaardige vervanger voor
traditionele halogeenspots van 45W-50W.

Wat deze LED-spot bijzonder maakt, is de dim-to-warm functie. Bij volledige
helderheid (3000K) geeft de lamp een warm wit licht, ideaal voor bijvoorbeeld
werkruimtes of de horeca. Dim je de spot verder naar een lagere lichtintensiteit
(tussen 15% en 5%), dan verandert het licht in een sfeervolle, flakkerende gloed
van 2000K. Dit zorgt voor een gezellige, warme sfeer in woonkamers, slaapkamers
of zelfs badkamers, aangezien de IP44-classificatie de spot geschikt maakt voor
vochtige ruimtes.

De spot werkt met de meeste (led)dimmers en heeft een dimbereik van 100% tot
5%, waardoor je de sfeer naar wens kunt aanpassen. Of het nu gaat om functionele
verlichting tijdens het schoonmaken of een intieme sfeer tijdens een etentje, deze
LED-spot past zich moeiteloos aan.

Lichtkleur en Dimfuncties

De verlichting van deze spot biedt twee kleurtemperaturen: warm wit (3000K) en
zeer warm wit (2000K). Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht wordt, ideaal voor
het creéren van verschillende sferen in dezelfde ruimte.

Hoogwaardige Kleurechtheid

Met een CRI-waarde van 90Ra zorgt de spot ervoor dat kleuren natuurlijk en
levendig worden weergegeven. Dit maakt het licht niet alleen prettig voor de ogen,
maar ook geschikt voor ruimtes waar een goede kleurweergave belangrijk is, zoals
in de woonkamer of keuken. Deze veelzijdige inbouw LED-spot is een ideale keuze
voor wie op zoek is naar energiezuinige, stijlvolle en functionele verlichting,
geschikt voor elke ruimte in huis.

Product Description

Technische Specificaties
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Wattage
5 Watt

Lichtopbrengst
420 Lumen

Lichtkleur
2000K-3000K

>90Ra

Gradenbundel
60°

Voltage
220-240V(AC)

Hertz
50/60 Hz Flickervrij

IP-Waarde
P44

Afmetingen

Zaagmaat
768

Breedte (mm)
82
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Hoogte (mm)
26

Doorsnede (mm)
82

Driver Specificaties

Dimbaar

|]a, Triac

Output Voltage
15-24V(DC)

Output Ampére
250mA

Power Factor
>0.85

Garantie bepaling

Garantie
5 jaar

Levensduur
50.000 uur

Verpakking Informatie
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Geleverd Inclusief
Doorlus driver

Aantal in omdoos
50 stuks

Overige informatie

Keurmerken
CE, RoHS, TOV

Product Kleur
Chrome

Materiaal
Aluminium

More

Led Driver
Triac

Product Gallery
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