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 Led stekkerdimmer 0-150W fase afsnijding (RC)

Price: €20.62

Product Categories: Dimmers
Product Page: 
https://www.elektrocentrale.nl/product/led-stekkerdimmer-0-150w-fase-afsnijding-r
c/

Product Description
Productomschrijving

✓ 0-150W led
✓ Fase afsnijding (RC)
✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
✓ MIN afstelling
✓ Bescherming tegen stoorsignalen
✓ Geruisloos dimmen
✓ Soft-start systeem
✓ Druk/draaiknop
✓ Plug & Play!
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Geschikt voor 0-150W
De led stekkerdimmer heeft een groot bereik van 0-150W aan LED vermogen.
Uiteraard dient er minimaal 1W op aangesloten te worden om te kunnen dimmen.
De dimbaarheid gaat dus tot 0%, mits de dimbare led driver in/van de led lamp
toereikend is.
Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
Uniek en nergens anders verkrijgbaar op een stekkerdimmer is de MIN/COARSE
potmeter. Hiermee kunt u handmatig de dimbaarheid en lichtstabiliteit in de
laagste lichtstand instellen. Zo haalt u altijd de beste dimbaarheid uit uw led
lampen én zorgt u dat het licht in het laagste lichtniveau niet gaat knipperen. Hoe u
dit instelt leest u achter bovenstaand tabblad "Installatie".
Verder beschikt deze stekkerdimmer over een VDR (spanningsafhankelijke
weerstand) welke ervoor zorgt dat fluctuaties in het net worden opgevangen. Zo
worden de meeste schommelingen in het licht voorkomen.
Soft-start systeem
Het soft-start systeem zorgt ervoor dat de led lampen zachtjes aan gaan op de
laatst gebruikte dimstand – ook in het lage lichtniveau. Dit betekent dat u geen flits
ziet of dat de lampen niet eerst naar 100% lichtstand moeten alvorens te kunnen
dimmen. De laatste dimstand wordt dus onthouden en bij de volgende keer
inschakelen van de led lampen gaat het licht rustig aan op de laatst gebruikte
stand.
Geruisloos dimmen
Dankzij de hoge kwaliteit van deze elektronische stekkerdimmer kunnen alle led
lampen (werkend op fase afsnijding/tronic/RC) geruisloos gedimd worden. Geen
zoemende led dimmer of led lampen dus!
Geschikte voor 90% van alle led lampen
Geschikte led lampen voor deze stopcontact dimmer zijn alle led lampen (met of
zonder trafo) die werken op fase afsnijding (trailing edge/RC/tronic). Dit zijn o.a. de
volgende merken led lampen:

- IKEA - Philips - Osram - Megaman - Sylvania - EcoBright Druk/draaiknop
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Middels de druk/draaiknop kunt u deze led stekkerdimmer dimmen. U drukt de
knop in om het licht aan/uit te zetten. Middels draaien kunt u het licht
harder/zachter dimmen.
Plug & Play!
Steek de stekkerdimmer in het stopcontact en het snoer/eurostekker van uw led
lampen in (het stopcontact van) de stekkerdimmer.. en u kunt direct dimmen! Gaan
de led lampen knipperen of kunt u niet ver terug dimmen? Stel dan de MIN/COARSE
potmeter in. Deze zit aan de achterkant van de dimmer. Hoe dit werkt, leest u bij
het tabblad “Installatie”.

Product specificaties

Merk:
EcoDim

Vermogen (wattage):
0-150W/VA

Voltage (input):
100 - 240V

Dimtechniek:
Fase afsnijding (trailing edge)

Bediening:
Druk/draaischakelaar

Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):
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110mm x 48mm x 40mm

Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):
N.V.T

Verpakking:
Per stuk

Garantie:
2 jaar

Artikelnummer:
ECO-DIM.06

Product Gallery
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